Верт.рефракция- искривление визирного луча верт. Плоскости в следствии неоднородной плотности воздуха. Луч имеет вид кривой обращённый вогнутостью поверхности земли и этот луч рефракц кривая

Иследование реек

1)плоскость рейки на которой нанесены деления должна быть плоскостью

f больше или равно 10мм

(натягивают нить)

2)иследование качества деления  на рейки

а)опред случайных ошибок  для делений реек(4кл-0,6мм, тех –1мм)

б)опред сред длины метра пары реек(разность 0,8мм –4кл, тех –1,5)

при ислед а) и б) испл – контрольную женевскую линейку

3)опред разности высот

кстонав нив 0-15м, 3 кола ( между кольями 1,5-2м) На первый костыль уст рейку №1 отчёт по черн, красн, на первый №2, и т.д. – 3 раза

По рез наблюдений вычисляют

1)разность нулей красных сторон пары реек

2)разность отчетов оп красной и чёрной сторонам каждой рейки

разность нулей чёрн сторон =0

Поверки реек

1)поверка правильности работы устройств соед складной рейки

2)ось круглого уровня должна совпадать с осью рейки

ГНС состоит из пунктов с известными высотами, расположеными на террит страны, она явл галвной высотной основой топосъёмки всех масштабов, для нар хоз и обороны

Барометрическое- основ на зависимости атмосфрного давления от высоты точек местн.
Гидростатическое-осно на свойстве жидкости соот сосудах устонав на одном уровне

Автоматизированное-используют датчик, маятник-колесо

Понятие о съёмочной сети

Плотность пунктов ГГС не достаточно для проихзводства сплошной съёмки, для сгущения плановой и высотной основы созд геодез съёмочные обоснования(сети)

Развитие осущ за счет теод, тахеом и мензульных ходов триангуляционных построений и  засечек

Высоты – геом и тригоном нив.

Светодальномер 4СТ3 предназначен  для измерения расстояния при развитии геодезических сетей сгущения, при выполнении топографических съёмок. Светодальномер 4СТ3 можно устанавливать на теодолиты серии 3Т (3Т5КП)

Результаты измерений можно хранить в памяти светодальномера и передавать в компьютер.

Технические характеристики:

1СКО измерений расстояний

 3мм + 3мм · Dкм  [мм]

2Диапазон измерений растояний 

с однопризменным отражателем до 1000м
с многопризменным отражателем до 3000м
1Дискретность отсчитывания : 1мм 

2 Напряжение питания:  6,5В – 8,5В

2Условия эксплуатации: 

-температура окружающего воздуха  от -20ºС до + 50ºС

-атмосферное давление от 450мм рт.ст. до 800мм рт.ст.

-относительная влажность воздуха при температуре = +25ºне более 95%

Световой поток от лазерного источника излучений (1), сформированный микрообъективом-конденсатором (2) в режиме «оптического короткого замыкания» (ОКЗ) проходит через световод (3) диафрагму (4), полулинзы (5,6), аттенюатор (7) и после фильтра (8) через световод (9) попадает на светочувствительную площадку фотодиодного приёмника излучений (10). Далее сигнал идёт в электрическом виде поступает в электронный блок.

В режиме «дистанция» через другое отверстие диафрагмы (4) попадает на грань призмы (11) и далее с помощью объектива (12) формируется параллельный пучок излучения который уходит на отражатель. Отражённый световой поток проходит объектив (12) попадает на другую грань призмы (11) и после фильтра (8) через световод (9) попадает на светочувствительную площадку фотодиодного приёмника излучений (10). После этого сигнал в электронном виде поступает в электронный блок и там обрабатывается.

Временной: испл импульсное излучение с измерением времени распрост. Сигнала

 Фазовый: испл. Непрерывное или импульсное излучение с измерением разности фаз между излучениями и принимаемыми колебаниями( т.е измер не самого тау, а др параметра явл. Функ-й фременного интервала

Угол наклона υ   -это угол в отвесной плоскости между горизонтальной проекцией  линии местности и самой линией местности (угол между  плоскостью и линией местности) –90-+90

Мензульная съёмка выполняется на небольших участках местн, с помощью мензулы и кипрегеля и позволяет на месте полевых работ составить топопплан в карандаше.

При мензульной съёмке гор-е углы не измеряются, а строятся на плане. S и h определяется с помощью кипрегеля .

Выполнение мензульной съёмки основвывается на графическом опред на планевзаимного положения точек местности, как между собой так и относ пунктов геодез обоснования.

Мензула представляет собой своеобразный столик: мензульная доска-планшет 60*60, поставка , штатив

Номограммная тахеометрия

Автоматические устройства позволяюшие измерить коризн-е проложение линии местности и превышение между точками местн.

Лучи идущие от рейки через объектив и фокусирующую линзу приломляются поворотной линзой  и проходят через край круга на котором нанесеныосновная кривая и кривые (номограмы) гор-х проложения и превышений. Далее лучи с помощью доп объектива фокусируются в плоскости сетки нитей и основ кривую и кривые (номограмы гор-х проложений и превышений)

